内蒙古榕鑫科技有限责任公司
2026年关于第一季度危险废物的公示

内蒙古榕鑫科技有限责任公司坐落于内蒙古乌海市海南区西来峰工业园区，注册资本30000万元人民币，占地面积253亩，设计规模为年产15万吨/年粗苯加氢精制项目和30万吨/年煤焦油加工、5万吨/年针状焦、2×5万吨/年炭黑项目。15万吨/年粗苯加氢精制项目于2021年12月开始试生产。主要产品为:纯苯、混合二甲苯、重苯等。公司主要生产单元为粗苯加氢装置，涉及4个重大危险源，粗苯及纯苯罐区为以及重大危险源，中间罐区为二级重大危险源，产品罐区为三级重大危险源 ，粗苯加氢主装置为四级重大危险源；重点监管的化工工艺为:加氢工艺；重点监管的危险化学品为：焦炉煤气、非芳烃、苯、粗苯、甲苯、脱轻油、氢气、轻油、硫化氢、一氧化碳、甲烷，30万吨/年煤焦油深加工项目于2022年4月底开始进行试生产阶段。主要产品为：改质沥青、工业萘、蒽油、洗油等。涉及到重点监管的危险化学品为焦炉煤气、轻油。
危废废物明细一览表
	序号
	危废名称
	危废代码
	危废类别
	有害成份名称
	形态
	危险特性
	产废环节

	1
	废活性炭
	900-405-06
	HW06
	易燃性、反应性、毒性
	固态
	易燃性、反应性、毒性
	苯加氢装置

	2
	废除油剂
	900-201-08
	HW08
	溶油剂
	业态
	易燃性、毒性
	制氢工序

	3
	废机油
	900-214-08
	HW08
	石油烃
	液态
	易燃性，镀锌
	压缩工序维修过程中产生的润滑油

	4
	废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	HW08
	石油烃
	业态
	易燃性，毒性
	生产性产废

	5
	沥青及机械杂质
	252-003-11
	HW11
	毒性
	固态
	毒性
	苯加氢项目精馏工序

	6
	废活性炭
	900-039-49
	HW49
	苯
	固态
	毒性
	VOCs油气回收装置

	7
	其他危险废物
	900-041-49
	HW49
	毒性，感染性
	固态
	 感染性 毒性
	制氢工序、压缩工序、烟气提纯工序

	8
	废催化剂
	261-152-50
	HW50
	Nimo、coMO
	固态
	毒性
	加氢工序

	9
	废脱硝催化剂
	772-007-50
	HW50
	V205-wo3（M0O）
	固态
	毒性
	脱硫脱硝装置

	10
	焦油渣
	252-005-11
	HW11
	毒性
	固态
	毒性
	焦油项目焦油蒸馏工序


2026年我公司废活性炭预计产生：6吨，废除油剂预计产生：2吨，废机油预计产生：4吨、废矿物油与含矿物油废物预计产生：2吨，沥青及机械杂质预计产生：3吨，废活性炭预计产生：7吨，其他危险废物预计产生1吨、废脱硝催化剂预计产生：90吨。
第一季度实际产生危险废物，废活性炭（900-039-49）：2.506吨，废矿物油（900-249-08）：0.2吨。
[bookmark: _GoBack]委托阿拉善左旗巴彦浩特镇蒙通废油收购站，废矿物（900-249-08）：0.2吨，呼和浩特亦德康医疗垃圾处理有限责任公司，废活性炭（900-039-49）：2.506吨
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